LES FORMATS DES FICHIERS

2 - FICHIER IMAGERIE DU SONDEUR EM12-dual

NOM DU FICHIER :
XXXXXXX.IM

FORMAT D’UN ENREGISTREMENT :
$12IMB, date, VOIEB, [CR][LF] voie babord ou
$12IMT, date, VOIET, [CR][LF] voie tribord

CARACTERISTIQUES :

Taille 145+ Nx6+ > Mi+(0a3)octets
i=0
Fréquence :1a 10 secondes

DESCRIPTION :

EN-TETE
DEbut de MESSAZE e B ASCI .ot 1 octet
Type du talker (sondeur EM12) c....cciiiiiiiiiiiiieiceeeeiete et 12 e ASCIT ..o 2 octets
Type de la donnée (IMage Babord)........cccovevererreeeinieneceerecieeieeseieseenesnee s IMB,
ou (IMage TribOTd) oottt e s IMT, e ASCII..ooiiceeieee e, 4 octets

DATE Date du message
DAt et e et e e e ettt e e ettt raeaaeaannaaes JIMMUI/AA, oo ASCIL .. 9 octets
HEUTE et ettt e s ae s eaaeean HH:MM:SS.DDD, .....cccvveirennee ASCII...cveeireeeiiieeree 13 octets

VOIEB Voie SONar Dabord. ... e oo VOIEB,

VOIET Voie sonar tribord ....eeee et VOIET, ..o ASCIL ... 6 octets
RESEIVE e ettt bt e et s reenee e (0) e Binaire ...c.coeeveeeeieereenceiennnenns 1 octet
NUMETO U PINZ ettt ea e e (2 0CtetS) v Binaire......ccoocovveciiiicinncnns 2 octets
Vitesse du son (Résolution : 0.1 mM/S ) cooeerreriieierieenreseeeeee e (2 OCLELS) veeeeeeereeeeeeicenie e Binaire......ccoeeeeeeeveerieeennenn. 2 octets
Longueur de 'impulsion {1 =218 )eeverreciciiiiiiiiiiiie e e e (1 OCLEL) weviereeeereeeee e e e BiInaire .....cocceeeeereeeineeserieeenne 1 octet

(2=10ms)
(3=02ms)
(4=1.0ms)
(5=20ms)
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Nombre de faisceaux (N) (13281 )ervrveecvecnennnnn e (1 OTteL) cvviiieeeee e Binaire....cocceeeeveieeer e 1 octet
Nx
Numeéro du faiSCeAU (1) c.eveueieiiieeeieeee e (T OCteE) cueieee e Binaire....coccoeiiveeeeececeieenen. 1 octet
Fréquence (0= 127 KHZ e (1 0Ctet) e Binaire ..cccoovceeiiieeccieeeen, 1 octet
(1=13kHz)
(2=133kHz)
(3=95kHz)
Nombre d’échantillons dans le faisceau (Mi)..ooovioreiiioiiiieeeee e (2 OCLELS) woveeeeeiieeecee e Binaire ..oocevevveeeeeieceeeeeene 2 octets
Numéro de I"échantillon du pied de faisceau .......cccooveiiininiiniie (2 0CtetS) woeeeieeeeee e Binaire .....ccoveeeceeeeeeecreennen 2 octets
N
Y Mix (<=)
i=0
Amplitude (Résolution : 0.5 dB ) ceeeeriiiiiiieceeee e (1 OCteL) e Binaire ....ccoooveevevnneeiieecaen. I octet
0a3fois:
RESEIVE oottt a et (0] OO Binaire ....ocooevevevevevereeeveeeenes 1 octet
FIN FIn du MESSAZE ..vvcoiieirieeieinieeteeiee et JLCR] [LET e ASCIL .o, 3 octets
N
SOOIt AU EOLAD ceerrierecieeeeeeieteeee e teste e ecenessetestassseaness e esessssessassentsossasrecneanasrensressessessrssssassasnrins 43+Nx6+ > Mi+(0a3)octets
i=0

(*) I s’agit de la longueur de I'impulsion correspondant aux différents modes de fonctionnement des sondeurs SIMRAD. Ceci conditionne la résolution spatiale. En faisant
I"hypothese que la vitesse du son est égale & 1500 m/s, les résolutions spatiales associées aux différents modes sont les suivantes:

1 = EM12 shallow

2 =EMI12 deep

3 = EM1000 narrow

4 = EM1000 wide

5 = EM1000 ultrawide

0.6 m / échantillon
2.4 m / échantillon
0.3 m / échantillon
0.3 m / échantillon
0.15 m/ échantillon
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