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Du bon usage des projections

A Panorama des projections utilisées a I'lfremer

M Logiciels disponibles : Circé, ArcGIS desktop
A Quelle précision ?
A Lequel des deux choisir ?

A Bien réussir une transformation avec ArcGIS

A Rappels théoriques
A Quelle transformation choisir ?
A Quid des données maillées ?

A Projection a la volée : peut-on s’y fier ?
A Comment sont gérées les données maillées ?
A Dans quels cas ne pas en faire usage ?
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Les projections utilisées a
I’lfremer

M A terre et sur I'estran
A Lambert I, II, lll, IV, zone ou cartographique
A A moyen terme le Lambert 93 et ses 9 zones
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M Au large
A Mercator — datum WGS84 ou ED50
A UTM — datum WGS84 ou ED50

M Modélisation
A Latitude, longitude WGS84
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Les logiciels

M Circé, de I'I|GN

A la référence en terme de précision
A gere les Lamberts et 'UTM, pas le mercator
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M ArcGIS Desktop

A précision égale a Circé
A gere toutes les projections




Les logiciels — Lequel choisir

M Circé : exclusivement pour les données
ponctuelles de type texte
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M ArcGIS Desktop : pour les données SIG
ponctuelles, linéaires et surfaciques
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Réussir une transformation avec ArcGIS — Rappels
théoriques

A Pour faire une transformation de projection nécessitant
un changement de systeme géeodeésique, ArcGIS doit
connaitre 3 parametres de translation AX, AY et AZ.

% A Ces paramétres sont valables pour toute la zone a
E transformer
=
=
Systeme A Systeme B
Lambert Il UTM — ED50
étendu H [ﬂ] [A‘
¥ =|AF|+|F
Z Rew AZ Z grigmal
Transformation

par similitude 3D
a 3 parametres

Systéme géodésique - NTF |:> Systéme géodésique : ED50




Reéussir une transformation avec ArcGIS —
Rappels théoriques

A Un cas particulier : pour passer du systeme géodésique NTF
(systéme des Lambert I, Il, Il et IV) au systeme géodésique RGF93
(systéme du Lambert 93) les valeurs AX, AY et AZ sont fonction de la
position.

A Elles sont récupérables via une grille fournie par I'|GN : chaque maille
de la grille fournit un AX, AY et AZ
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Reussir une transformation avec ArcGIS
Quelle transformation choisir ?

N NTF & WGS84
AN AX=-168; AY =-60 ; AZ =+320
A transformation ArcGIS : NTF_To WGS 1984
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N NTF <& ED50
AN AX=-84; AY =+37 ; AZ = +437
A transformation ArcGIS : NTF _To ED 1950

™ WGS84 <~ EDSO
AN AX=-84;AY =-97; AZ=-117
A transformation ArcGIS : ED 1950 To WGS 1984 17

N NTF & RGF93
A AX, AY et AZ fonction de la grille IGN
A transformation ArcGIS : RGF 1993 To NTF NTv2




Reussir une transformation avec
ArcGIS — Quid des données maillées ?

Lambert Il étendu Mercator — WSG 84
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A Depuis la version 9.2, la précision de la transformation
est aussi bonne que pour les donnees vectorielles
(vérifié et approuve...)

N Mais ...
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Reéussir une transformation avec ArcGIS — Quid des
données maillées ?

A ... aprés une transformation les pixels sont déformeés. |l
faut donc rectifier I'image, ce qui nécessite une
Interpolation
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Image non rectifiée

Image aprés
rectification

=|'information portée par I'image est modifiee !



Réussir une transformation avec
ArcGIS — Quid des donnees maillées ?

A Donc l'idéal serait de ne jamais rectifier une
Image
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A Solution : la projection a la volée ... a
condition de pouvoir s’y fier...
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La projection a la volee. Peut-on
s’y fier ?

A Idée recue : on ne peut absolument pas s’y
fier, surtout pour les données mailléees

[0
S
o
=
=
=

A En réalité on peut totalement s’y fier, y
compris pour les données maillées




La projection a la volée. Peut-on s’y fier ?
Comment sont gérées les donnees maillees ?
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Image avant
transformation
en Mercator

1000 km




La projection a la volée. Peut-on s’y fier ?
Comment sont gérées les donnees maillees ?

Image aprés Spixel = 12 km? |

transformation ﬂ

en Mercator
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=Chaque pixel est reprojeté individuellement



La projection a la volée. Peut-on s’y fier ? Dans
guels cas ne pas en faire usage ?

A Donnée maillée : ne pas faire de calculs entre
2 raster qui ne sont pas dans le méme
systeme de projection
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M Donnée vectorielle : ne pas faire de calcul de
surface sur des polygones qui sont projetés a
la volée, i.e. faire les calcul de surface dans la
projection native de la donnée




Conclusions

M ArcGIS est aussi bon qu'il est possible de
I'étre pour changer de systeme de projection
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A Pour les données maillées, éviter de rectifier
apres changement de projection, autrement dit
utiliser au maximum la projection a la volée
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